可见分光光度计
[bookmark: _GoBack]合理的结构和先进的光学系统设计，采用精密加工的优质C-T单色器和密封式光栅，体积小，光学性能良好。
整体机座及零件采用模具化设计。
采用预校准光原及光谱能量校正系统。
RS232串行通讯接口，可选配数据处理软件包执行数据存储、记录、传送及线性回归等功能或串行打印机打印测试数据。
主要技术参数：
	仪器型号
	721S
	722SP
	722S
	S22PC
	S23A

	波长范围
	(360~1000)nm
	(325~1000)nm
	(340~1000)nm
	(340-1000)nm
	(340~950)nm

	波长准确度
	±3.0nm
	±2.0nm
	±2.0nm
	±2.0nm
	±2.5nm

	波长重复性
	1.5nm
	1.0nm
	1.0 nm
	1.0nm
	1.0nm

	光谱带宽
	6nm
	5nm
	5nm
	5nm
	12nm

	透射比准确度
	±0.8%T
	±0.5%T
	±0.5%T
	±0.5%T
	±2.0%T

	适时比重复性
	0.3%T
	0.2%T
	0.2%T
	0.2%T
	0.5%T

	杂散光
	1.0%T
	0.2%T
	0.5%T
	0.2%T
	0.5%T

	量程
	0.0~199.9%(T)    -0.3-2.999(A)   0~9999（C）  1~9999(F)

	比色皿
	矩形比色皿
	矩形比色皿
	矩形比色皿
	矩形比色皿
	Φ10～Φ16mm试管或矩形比色皿

	显示方式
	高亮度LED

	通讯口
	RS232串行

	打印机接口
	并口

	外形尺寸
	350 mm(L)x300mm(W)x220mm(H)             370 mm(L)x320 mm(W)x190mm(H)

	净重
	4kg
	4kg
	7kg
	7kg
	6.5kg

	电源
	90~250V 50/60Hz                           220V±22V 50Hz±1Hz





